РСФСР-ЛСНХ 
м приборостроительной промышленности 


° Завод „ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСОВ“ 


ъ 


_ПАСГ ОРТ № а 


реле. мощного 


ыы ‘типа я ы 


о: Ленинград 


Г ПАСПОРТ № 87 | 


РЕЛЕ МОЩНОГО ТИПА ГРМ. 


КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕЛЕ МОЩНОГО ТИПА Т РМ 


1, Номинальное напряжение, питаю- 


щее реле (постоянный` ток). ... 24 вольта 
2. Напряжение срабатывания 
нанменьйее 1... .. 1А вольт 


3. Рабочее напряжение цепи, обелу- . 
’ живаемой реле (постоянный ток). 24-0 вольта 


4. Допустимая сила тока па контак- 
тах Пеле? Е р. 
5. Количество присоединяемых Вто- 
ричных односторонних часов с 
‘диаметрами циферблата 
до Оо о МО ШВ 
свыше 40 см... .. 82 штуки 
6. Номинальный потребляемый ток 206 миллиампер 
7. Номинальная потребляемая мощ- 
НО И и а 9 ВаЩа 
8. Омическое сопротивление электро- 
магнитов № КД... 220712 0м: 
а к Е 
9. Давление на контактах. .... незниже 15 грамм 
10. Продолжительность минутного им- 
уса ао ее. к, 
11. Бес 1 шт. реле в корпусе. .‘. не больше 4,0 кг 
12. Габардитные в реле в кор, 
а ыы ха мы 
13. Гарантийный срок службы. .. 2 года 
Реле мощное тина 1 РМ испытано в со- 
ответствии с требованиями ТУ 
и признано пригодным для эк- —щ 
сплуатации в электроча 
Начельник ОТК 
Контролер № 
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Е о 2. 


К РН 3 32 ОЕ АЯ 
ы 5 ыы я 


от ПЕРВИЧНЫХ ЧАСОВ 


ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ 1 РМ, - 
ОТ РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО 


ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ РМ. 


УКАЗАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 


РЕЛЕ МОЩНОГО ТИПА 1 РМ 


Назначение реле типа 1 РМ 


Реле мощного типа, 1 РМ устанавливается в электро- 


часовой сети и является промежуточным звеном 
между электрическими первичными и вторичны- 
ми часами для обеспечения возможности работы 
большого числа вторияных часов от одних пер- 
ВИЧНЫХ. 


Реле мощное 1 РМ должно устанавливаться в 
сухих непыльных помещениях с температурой 
окружающего воздуха от 10° до 25° при 0т- 


носительной влажности воздуха до 75%. 


Реле приводится в действие знакопеременными им- 
пульсами постоянного тока напряжением 24-10 | 


ВОЛЬТа. 


Ири срабатывании реле нарастание напряжения 
й силы тока импульса должно происходить через 
сопротивления 100 ом, 55 ом, 30 ом, 15 оми 
_5 ом, включивииеся ступенчитым образом от 
Контактных пластин последовательно к общей 
цепи линий часов и параллельно” между собой. 


Пообхолимо тщательно следить за чистотой по- 
верхностей контактов и периолически очищать 
их от пыли и Нагара. 


